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ʦ̏еде̛̦е 

ɉоздравляем ȼас с покупкоɣ металлоискателя XP ADX 150 и приɝлашаем в новɵɣ
мир исследованиɣ и наɯодок!

ȼɵ приобрели вɵсокотеɯнолоɝичнɵɣ металлоискатель с отличноɣ
производительностью, которɵɣ бɵл спроектирован, разработан и произведен во Ɏранɰии.

XP ADX 150 включет в себя удачную комбинаɰию аналоɝовɵɯ и ɰиɮровɵɯ теɯнолоɝиɣ и 
сочетает последние разработки для поиска. Ɋаботɵ в ɷтоɣ области привели нас к созданию 
интеɝрированноɝо микропроɰессора для анализа различнɵɯ сиɝналов. Этот проɰессор дает как
увеличение мощности и стабильности, так и улучшенное отклонение ненуɠнɵɯ ɰелеɣ
(металлическоɝо мусора).

 Уɫɤɨɪɟɧɢɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ ɰɟɥɢ (ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ, ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɯ
ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ) ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɟɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɦ
ɦɟɫɬɚɯ.

 Ɋɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤ ɞɥɹ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɧɚɭɲɧɢɤɨɜ.
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ȼɵ заметите, что ɷтот металлоискатель не слоɠен для освоения – мɵ оптимизировали 
все возмоɠнɵе настроɣки и расширили мноɝотоновɵɣ реɠим. ȼ XP ADX 150 нет LCD-

дисплея, так как человеческое уɯо воспринимает и обрабатɵвает сиɝнал бɵстрее (что так 
ɠе дало ɷкономию ɷнерɝопотребления), а в виду тоɝо, что время отклика LCD дисплея 
велико, изобраɠение моɠет сильно запаздɵвать и даɠе не соответствовать реальному 
полоɠению вещеɣ.

ɇадеемся, ȼɵ вɵсоко оɰените надеɠность и качество сборки нашеɝо оборудования. 
ɑтобɵ металлодетектор моɝ использоваться в самɵɯ разнɵɯ условияɯ, мɵ уделили 
большее внимание наиболее уязвимɵм еɝо частям.

Металлоискатель XP ADX 150 оснащен новоɣ 9-дюɣмовоɣ (22,5 см) поисковоɣ
катушкоɣ с надеɠнɵм защитнɵм покрɵтием из уɝлеродноɝо волокна.

ɇаши вɵсокочувствительнɵе Double-D катушки обеспечивают очень ɯорошее 
проникновение сиɝнала в почву.

XP ADX 150  ̭о̛̬̍̌ет̭я тол̽ко ̏о Ф̶̛̛̬̦̌, ̛̚ ̼̭̏окок̌че̭т̏е̵̦̦̼ ̥̌те̛̬̌ло̏, что 

̦̌̚ч̛тел̦̽о у̏ел̛ч̛̏̌ет ̭̬ок е̐о ̭лу̙̼̍ ̏ ̭̬̦̌̏е̛̛̦ ̭ д̬у̛̛̥̐ ̥ет̌лло̛̭к̌теля̛̥. 

Магазин металлоискателей, комплектующих и аксессуаров для приборного поиска.
"У Деда Мити" 

www.udedamiti.ru

Новые возможности:

https://udedamiti.ru


Инструкция
ɇекоторɵе улучшения:

 Ɋɚɡɴɟɦ ɦɟɠɞɭ ɤɚɬɭɲɤɨɣ ɢ ɛɥɨɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦ, ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɩɨɤɪɵɬɵ ɩɨɡɨɥɨɬɨɣ.

 Нɨɜɵɣ ɤɚɛɟɥɶ ɫ ɞɜɨɣɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦ ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɤ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɦ.

 ɉɪɢɛɨɪ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ ɤɪɟɩɤɨɣ ɢ ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɨɣ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɣ ɤɚɬɭɲɤɨɣ
9” (22,5ɫɦ) ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ.

 Нɨɜɵɣ ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɣ ɩɨɞɥɨɤɨɬɧɢɤ ɨɱɟɧɶ ɭɞɨɛɧɵɣ ɢ ɩɪɨɱɧɵɣ.

 Шɬɚɧɝɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 3-ɯ ɱɚɫɬɟɣ, ɧɢɠɧɹɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ.

 Ко̬пу̭ ̾лект̬о̦̦о̐о ̍лок̌ ̛̚ пл̭̌т̛к̌ АВS (̌к̛̬ло̛̦т̛̬л‐̍ут̌д̛е̦‐̭т̛̬ол). Дл́ ̥̌к̛̭̥̌л̦̽о̐о
удо̭̍т̏̌ ̍лок ̥о̙̦о ̭̦́т̽ ̛ ̦о̛̭т̽ ̦̌ по̭́е. О̦ т̌к̙е ̥о̙ет ̼̍т̽ п̛̬к̬епле̦ к подлокот̛̦ку,
̍л̌̐од̬̌́ ̭пе̶̛̌л̦̽о ̬̬̌̌̍̚от̦̦̼̥̌ ̭ ̾то̜ ̶ел̽̀ пол̚у̦к̥̌, ̛л̛ ̙е к ̏е̵̬̦е̜ ̸̭̌т̛ ̹т̛̦̌̐
̍л̌̐од̬̌́ допол̛̦тел̦̽о̥у ̌к̭е̭̭у̬̌у ‐ ХР‐100.

Кɨɦɩɥеɤтация:

1) Катушка
2) Ȼолт и ɝаɣка
3) ɇиɠняя штанɝа
4) Ⱦвоɣноɣ обɯватɵвающиɣ заɠим
5) Ɋукоятка
6) ɉодлокотник
7) Кабель
8) Корпус ɷлектронноɝо блока.

9) ɒтекер
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ˁ̍о̬к̌ 
ɋборка заɣмет у ȼас всеɝо
несколько минут 

1. ɋоедините штанɝи (3) и (5) и заɮиксируɣте заɠим.

2. ȼставьте  штанɝу (5) в штанɝу (7) и поверните налево обɯватɵвающиɣ заɠим
(6), коɝда достиɝнете нуɠноɣ ȼам длинɵ.

3. ɍстановите две
прокладки на конɰе штанɝи (7), после чеɝо с помощью болта и ɝаɣки прикрутите
катушку.

4. ɇакрутите кабель на собранную штанɝу.

5. Ȼлок управления крепится под подлокотником.

ɇаденьте еɝо как показано на рисунке.

4
6. ɋоедините с помощью штекера (2) блок управления

(1) и катушку.

Корпус ɷлектронноɝо блока долɠен бɵть заɮиксирован под
подлокотником, как показано на рисунке.

ɑтобɵ снять блок управления (1), установите руки, как
показано на рисунке,  затем наɠмите большими пальɰами на
подлокотник и двиɝаɣте еɝо на себя.
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ˁ̍о̬к̌. 

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Дɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪ.

ɋ ɷтим дополнительнɵм
аксессуаром (ɏɊ-100) ȼɵ смоɠете
установить корпус блока на
штанɝу перед ручкоɣ.
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Ⱥɥɤɚɥɢɧɨɜɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ

Ⱦля работɵ XP ADX 150  использует 8 батареек располоɠеннɵɯ в двуɯ
пластиковɵɯ «карманаɯ» по 4 в каɠдом. ȼнимательно следите за полярностью при
установке. Ɇеталлические заклепки (3) долɠнɵ бɵть справа. ɉриɠмите  крɵшку и
завинтите ɝаɣки в местаɯ 1 и 2. ȿсли батареɣки не используются – извлеките иɯ из
прибора.

Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ

Ɍак ɠе для работɵ металлоискателя моɝут
использоваться аккумуляторɵ. ɂɯ установка
абсолютно аналоɝична установке батареек.

Ȼɚɬɚɪɟɣɤɢ ɢɥɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ?

Ȼатареɣки дешевле и работают до 50 часов.

Ⱥккумуляторɵ дороɠе, работают до 40, но иɯ моɠно перезаряɠать. ȿсли ȼɵ
собираетесь редко использовать металлодетектор – пользуɣтесь батареɣками, в ином
случае качественнɵе аккумуляторɵ окупятся достаточно бɵстро.

ɋɦɟɧɚ ɛɚɬɚɪɟɟɤ

Коɝда батареɣки/аккумуляторɵ будут практически разряɠенɵ, ȼɵ услɵшите
спеɰиɮическиɣ звуковоɣ сиɝнал, поɯоɠиɣ на серию «ɝудков». Это значит, что скоро иɯ
придется менять.

Пɪɨɫɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɪɹɞɢɬɶ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ:

Ɉтсоедините штекер поисковоɣ катушки от корпуса блока и вставьте вместо неɝо
зарядное устроɣство (поставляется опɰионально). Ⱦля полноɣ зарядки требуется от 12 до
18 часов. ȼсеɝда вɵключаɣте металлодетектор перед зарядкоɣ аккумуляторов.

ʥ̌т̬̌е̛ 

ȼɧɢɦɚɧɢɟ! Пɟɪɟɞ ɬɟɦ, ɤɚɤ ɜɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ
ȼɵ ɧɟ ɩɵɬɚɟɬɟɫɶ ɡɚɪɹɞɢɬɶ ɳɟɥɨɱɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɣɤɢ.

Инструкция XP ADX 150



6

ʪ̛̭к̶̛̛̛̬̥̦̌́ 

SENSITIVITY I/O (ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ/ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ)

Ⱦля включения металлоискателя поверните реɝулятор
чувствительности вправо. ɇемноɝо позɠе ȼɵ услɵшите серию
бɵстрɵɯ ɝудков. Это значит, что прибор включился и
ɮункɰионирует нормально. ȼ принɰипе, ȼɵ уɠе моɠете
начинать поиск. Ɉт уровня чувствительности зависят ɝлубина
обнаруɠения и стабильность работɵ. ȼɵбранная
чувствительность долɠна соответствовать окруɠающеɣ
обстановке, чтобɵ прибор не давал лоɠнɵɯ срабатɵваниɣ. Ⱦля поиска маленькиɯ или
очень ɝлубокиɯ обьектов используɣте вɵсокие уровни чувствительности. ɇизкие
уровни чувствительности применяɣте в местаɯ, ɝде детектор работает неустоɣчиво из-

за помеɯ от большоɝо количества металлическоɝо мусора – при работе на сильно
минерализованнɵɯ почваɯ, морскиɯ пляɠаɯ или если поблизости работают друɝие
металлодетекторɵ.

XP ADX 150 имеет усовершенствованную систему настроɣки чувствительности
по сравнению со своим предшественником, позволяющую более точно настраивать

ȼ данном реɠиме ȼɵ моɠете контролировать
уровень дискриминаɰии от минимума (реɠим
все металлɵ),  до максимума, что исключит
ɠелезо из поиска

XP ADX 150  работает в динамическом реɠиме, а ɷто значит, что для поиска катушка
долɠна двиɝаться. ɉроводя катушкоɣ из сторонɵ в сторону, не допускаɣте подɴема
катушки в конɰе каɠдоɝо проɯода. ɋледите, чтобɵ катушка всеɝда бɵла на
одинаковом, как моɠно меньшем, расстоянии от земли. ɉри каɠдом шаɝе вперед,

катушка долɠна немноɝо заɯватɵвать уɠе обследованнɵɣ
участок.

ɑтобɵ не копать большие ямɵ, необɯодимо точно определить местонаɯоɠдение обɴекта.

ɍслɵшав сиɝнал, проɣдите катушкоɣ вдоль предполаɝаемоɣ ɰели, водя
металлоискателем по вообраɠаемоɣ линии. Ɂатем, повернитесь лиɰом на 90 ɝрадусов от
начальноɝо направления и повторите проɰесс. ɐель располоɠена там, ɝде две
вообраɠаемɵɯ линии пересекаются.

 прибор, во избежание ложных срабатываний. 
Благодаря этим усовершенствованиям, верхний порог 
чувствительности был увеличен. 

Инструкция XP ADX 150
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ʰ̦̭т̬уќ̶̛ по у̵оду ̌̚ детекто̬о̥ 

ɇаши металлодетекторɵ разработанɵ максимально прочнɵми, но, как и каɠдɵɣ
точнɵɣ ɷлектроннɵɣ прибор, они нуɠдаются в некотором уɯоде. Кабель поисковоɣ
катушки XP спеɰиально сделан устоɣчивɵм к меɯаническим повреɠдениям,

периодически случающимся в длиннɵɯ ɷкспедиɰияɯ.

 Ɉтключая кабель от блока управления, дерɠитесь за штекер,  а не за сам кабель.

 ɇе наматɵваɣте кабель рядом с катушкоɣ, еɝо моɠно повредить, настраивая ее уɝол
наклона.

 ȿсли блок управления носится на поясе, сдвиньте еɝо на бок или в область спинɵ,

чтобɵ не переɝибать кабель со штекером при наклоне вперед. (Ɋис.1)

 ȿсли  блок управления носится на бедре, обязательно предотвратите растяɠение
кабеля - просуньте кабель в ɷлемент крепления поясноɣ сумки. (Ɋис.2)

ɇесоблюдение ɷтиɯ предостороɠностеɣ приведет в дальнеɣшем к
повреɠдению кабеля и отказу от ɝарантиɣноɝо обслуɠивания, вследствие
небреɠности пользователя.

 ɉри длительном ɯранении металлодетектора, достаньте из неɝо батареɣки.

 ɇе подверɝаɣте ȼаш металлоискатель воздеɣствию вɵсокиɯ температур.

Р̛̭ 1  Р̛ 2̭ 

Инструкция XP ADX 150
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ˀе̹е̛̦е ̏о̛̦̚к̵̛̹ п̬о̍ле̥ 

ɉолезнɵе советɵ:

ɉоиск – ɷто вид деятельности, которɵɣ требует соблюдения некоторɵɯ принɰипов. ȼот
основнɵе рекомендаɰии, которɵе помоɝут вам наслаɠдаться им, не нарушая закона и не нанося
вреда окруɠающеɣ среде.

 ɍваɠаɣте законɵ странɵ, в котороɣ ȼɵ ɯотите заняться поиском.

 ȼсеɝда спрашиваɣте разрешения у владельɰев территории, ɝде ȼɵ ɯотите искать.

 Ɂаботьтесь об окруɠающеɣ среде, не оставляɣте после себя «следов» поиска, такиɯ как
ямки и т.п.

 Ⱥккуратно ищите в зоне бɵлɵɯ сраɠениɣ, сообщаɣте в соответствующие слуɠбɵ об
опаснɵɯ наɯодкаɯ.

ˁо̏ет̼ по̛̭ко̛̏к̥̌ 
ɉроблема ȼозмоɠная причина Ɋешение

ɋели батареи Ɂамените батареиȼɵ слɵшите серию
короткиɯ ɝудков ɇеверная полярность ɉроверьте правильность

установки батареɣ
ɇеправильно вставленɵ
батареи

ɉроверьте правильность
установки батареɣ

6,35 вилка вставлена в
разɴем для наушников Ⱦостаньте ее оттудаɆеталлоискатель не

включается

Ⱦинамик не работает ɉодключите наушники для
проверки

ȼɵсокая чувствительность ɍменьшите ее
ȼилка от кабеля плоɯо
заɮиксирована на блоке
управления

Ɂаɮиксируɣте ее

Ⱦеɮект наушников Ɂамените наушники
ȼɵ наɯодитесь в зоне
сильноɣ ɷ/м активности
(вɵсоковольтнɵе провода,

трансɮорматор...)

ɍменьшите чувствительность
или ищите в друɝом месте

ȼɵ слɵшите
беспричиннɵе
срабатɵвания

Ɋядом работает друɝоɣ
металлоискатель ɋмените частоту

ȼɵ слɵшите лоɠное
срабатɵвание, коɝда
катушка
приблиɠается к земле

ɇеправильно настроен
баланс ɝрунта

ɉоверните реɝулятор GROUND

вправо до исчезновения
лоɠнɵɯ срабатɵваниɣ

Ɇеталлоискатель
срабатɵвает на
ɝорячие камни

ɇеправильно настроен
баланс ɝрунта

ɉоверните реɝулятор GROUND

вправо до исчезновения
лоɠнɵɯ срабатɵваниɣ

Инструкция XP ADX 150
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ˁпе̶̴̛̛к̶̛̌́ 

Ȼɚɬɚɪɟɣɤɢ

8 AA алкалиновɵɯ батареек или аккумуляторɵ (в комплект не вɯодят). 

Ȼɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ABS блок. Ɇоɠет бɵть установлен на штанɝу, или крепиться на поясе. 

Пɨɢɫɤɨɜɚɹ ɤɚɬɭɲɤɚ

Катушка диаметром 9” DD (22.5 см) с защитоɣ. Ⱦлина кабеля 2,35м. 

Ȼɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤ

Ⱦвуɯканальнɵɣ передатчик для работɵ с наушниками WS1 и WS3 

ɒɬɚɧɝɚ

ɋостоит из треɯ частеɣ, ниɠняя часть из стекловолокна.

Дɢɧɚɦɢɤ

28 мм, 8 Ɉм, влаɝозащищеннɵɣ. 

ɇɚɭɲɧɢɤɢ

Jack 6,35 стерео.

ɑɚɫɬɨɬɵ

1: 4590Ƚɰ   2: 4460Ƚɰ.

Ɇɚɫɫɚ

Ȼлок управления – 340 ɝр.

Катушка с кабелем – 480 ɝр.

Катушка + штанɝа + блок управления + сумка 1425 ɝ

Ɉбщиɣ вес коробки – 2100 ɝр.

Инструкция XP ADX 150
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˄ˁЛОʦʰЯ ʿˀʫʪОˁ˃ʤʦЛʫʻʰЯ ʧʤˀʤʻ˃ʰʰ 

Г̬̦̌̌т̛̜̦̼е  о̍́̌̚тел̭̽т̏̌ (̸̛̦̦̌̌́ от д̌т̼ п̛̬о̬̍ете̛̦́ п̬одукт̌): 

24 ̥е̶̭́̌ ̦̌ ̾лект̬о̦̦̼̜ ̍лок. 

12  ̥е̶̭́е̏  ̦̌  по̛̭ко̏у̀  к̌ту̹ку,  ̹т̦̌̐у  детекто̬̌  ̛  е̐о  ко̥по̦е̦т̼,  ̌  т̌к̙е  ̦̌ 
̬̌́̚д̦ое у̭т̬о̜̭т̏о дл́ ̌кку̥ул́то̬̌. 

ʫ̭л̛  ̏о̛̦̚к̦ет  ̦ео̵̍од̛̥о̭т̽  ̏  ̬̦̐̌̌т̛̜̦о̥  о̭̍лу̛̛̛̙̦̏̌,  то̬̏̌  дол̙е̦  ̼̍т̽ 
̏о̬̺̏̌̚е̦ п̬од̶̌̏у ̏ пол̦о̜ ко̥плект̶̛̛̌, ̭ доку̥е̦то̥, удо̭то̏е̛̬̺̥́̀ покупку 
̛ оп̛̛̭̦̌е̥ ̦е̛̭п̬̦̌̏о̭т̛. 

Эт̌ ̬̦̐̌̌т̛́ ̦е ̬̭̌п̬о̭т̬̦̌́ет̭́ ̦̌: 

 ʿо̬̏е̙де̛̦́ ̏ ̬е̚ул̽т̌те п̌де̛̦́ ̛л̛ ̦е̸̭̭̌т̦о̐о ̭лу̸̌́
 ʿо̬̏е̙де̛̦́ ̭̏лед̭т̛̏е ̦̌о̬̥̌л̦̽о̜ ̾к̭плу̌т̶̛̛̌
 ˀ̬̼̌̏̚ к̌̍ел́ по̛̭ко̏о̜ к̌ту̹к̛
 ʯ̛̺̌ту дл́ к̌ту̹к̛

Л̼̀̍е  ̛̥̚е̦е̛̦́  ̏  ̾лект̬о̦̦о̥  ̍локе  ̦еупол̦о̥о̸е̦̦̼̥  ̦̌  то  л̶̛о̥  ̏лекут  ̌̚ 
̭о̍о̜ потѐ̬ ̬̦̐̌̌т̛̛. 

Магазин металлоискателей, комплектующих и аксессуаров для приборного поиска.
"У Деда Мити" 
www.udedamiti.ru

https://udedamiti.ru
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